FICHA TECNICA

ESMALTE ACRILICO SATINADO

Esmalte al agua de maxima calidad

DESCRIPCION

Esmalte laca satinado al agua de maxima calidadulado a base de resinas acrilicas especialesepara
pintado principalmente de superficies de madersg \Meerro, piedra, cemento, en interior o eateri
Disponibilidad en blanco y negro, mas tres produtiase con diferente concentracion pigmentaria 8BAS
P, BASE D, BASE TR) para la formulacion de los ceten el sistema tintométrico. Se deben utilizar
pigmentos resistentes al exterior y a la alcalihida

USOS RECOMENDADQOS

Por su facil aplicacion y brochabilidad, debidoualigera tixotropia, es un esmalte ideal para apléobre
toda clase de superficies de madera, yeso, cenmf@atog, acero, aluminio galvanizado, PVC, cobiag,z
cristal, ceramica, tanto en exterior como en @riot.

Se recomienda para proteger y decorar puertagneasitparedes y mobiliario en general.

Esmalte recomendado por su rapido secado, endueatima fondo, resistencia a la intemperie y ebtizioi
de color, el blanco no amarillea, para su aplicaeid el exterior.

También es resistente a los alcalis y totalmentzbla incluso con lejia.

PROPIEDADES

. Gran resistencia, dureza y adherencia.
. Mejores resistencias al roce y al rayado, poatisvos siliconados y las ceras teflonadas.
. Hidréfugo.

. Repelente de la suciedad y el polvo.

. Altamente lavable y facil de limpiar.

. Aspecto y tacto sedoso.

. Resistente al amarillamiento.

. Sin olor.

. Limpieza con agua.

. Gran flexibilidad y elasticidad.

. Maxima resistencia a golpes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vehiculo: Polimero acrilico en dispersion acuosa.
Pigmentos: Pigmentos orgénicos e inorganicos de maxesistencia a la luz.
Aspecto: Satinado

Diluyente: Agua

Solidos en peso: 47 +5 % segun color.

Peso Especifico: 1,20 + 0,10 g/ml segun color.

COV (2010): Maximo 130 g/l.

Color: Blanco y negro. Mas colores por sist¢intométrico.
Secado: 30-40 minutos.

Repintado: Minimo 8 horas.

Rendimiento Teorico: 8-12 n#/l y mano (segun color)

Envasado: 0,375L, 0,750 L vy 4L.

Pagina | 1

PINTURAS IRIS COLOR, S.L —CIF: B02485654 — POL. IND. EL SALVADOR AVDA.IIl NAVE 14-15
02630-LA RODA (ALBACETE) — APDO. CORREOS 88 - TL: 967 11 42 72 — FAX: 967 44 06 78
E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com — Web: pinturasiriscolor.es




FICHA TECNICA

ESMALTE ACRILICO SATINADO

Esmalte al agua de maxima calidad

APLICACION

Preparacion de la superficie:

Sobre superficies nuevas de acero o hierro se fiendm imprimar con nuestra IMPRIMACION
ANTIOXIDANTE o TODO TERRENO al agua o al disolvente

Sobre madera, yeso, cemento se recomienda satlanuestra SELLADORA AL AGUA.

Sobre metales no férreos (aluminio, galvanizadbye;ozinc) se aplicard una primera capa con nuestra
IMPRIMACION TODO TERRENO.

Sobre PVC, ceramica, cristal, etc., limpiar la sfipe para eliminar restos de polvo, grasa y Slaieen
general. Para una total adherencia se recomientzrapna capa de nuestra IMPRIMACION TODO
TERRENQ

Sobre superficies ya pintadas, si la pintura estiuen estado, lijar suavemente para matizar yréaeo la
adherencia, limpiar y aplicar directamente. Jiifetura esta en mal estado habré que eliminariogeger
como en el caso de una superficie nueva.

En cualquier caso, la superficie sobre la que deaamlebe estar limpia y libre de polvo, grasa,
eflorescencias, oxido, etc.

Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase hasta horeggarperfectamente el producto. Aplicar siempi#eso
superficies saneadas, limpias, secas, libres d® poéras, grasas, etc. Extender de forma unifemeapa
abundante y sin repasar excesivameRteede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Pateacion con
brocha y rodillo, de ser necesario diluir, empleaminima cantidad de agua. Para aplicacion alaiglituir
entre un 10-15%. Aplicar una o dos capas de esmalte

No aplicar nunca por debajo de 5°C ni superior’€35

OBSERVACIONES

Las caracteristicas del producto se obtienen unas&eo y reticulado completamente, asi como amlicad
sobre los soportes especificados

El consumo es tedrico y depende del estado deltsofiel consumo real debera ser determinado pala ca
obra en particular mediante ensayos representativos

Los datos aqui resefiados estan basados sobreosusmtiocimientos actuales, ensayos de laboratogio y
Su uso practico en circunstancias concretas mediguitios subjetivos.

Debido a la imposibilidad de establecer una desidiipapropiada a cada naturaleza y estado de cada
superficie, nos es imposible garantizar la totafoductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumenjosakuerdos especificos por escrito, ninguna
responsabilidad derivada del uso de nuestros proslupor los resultados, perjuicios, etc., que poed
presentar en aplicaciones realizadas de acuerdougstras recomendaciones, ya que estas quedardiler
control de la compafiia.

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE

Conservar el envase bien cerrado, bajo techo mpaeatura entre 5y 30°C.

La vida util del producto en su envase originainyabrir es de un afo.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

No se requieren medidas de seguridad especiakss ain producto en base agua, salvo las habituddes.
ingerir el producto. Mantener los botes abiertosrdudel alcance de los niflos. Mantener una buena
ventilacién en caso de aplicacion en interioresa Raas informacion ver ficha de seguridad del petmlu

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. REVISION: 03/01/2022
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